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Technický list / Číslo výrobku RT 815 150 Pro

Vydané: 2023-09-22KÖSTER TPO Pro 1.5
- Osvědčení o shodě vnitropodnikové kontroly výroby 0761-CPR-0422 MPA Braunschweig

Hydroizolační membrána TPO/FPO s centrálně zabudovanou
síťovinou ze skleněných vláken na bázi recyklovaných polymerů (PE)
s využitím na střechách a pro izolace spodních staveb
Charakteristika
Tato robustní hydroizolační membrána je v souladu s DIN EN
13967:2012 a je klasifikována jako bariéra proti vlhkosti typu T.
Membrána KÖSTER TPO Pro 1.5 je vysoce odolná proti roztržení a
poskytuje velmi vysokou flexibilitu, takže i velké trhliny jsou bezpečně
překlenuty.
Vlastnosti
- plastová hydroizolační membrána vyrobená z vysoce kvalitních
polyolefinů na bázi polyetylenu
–jednotná kvalita v celé vrstvě (stejný materiál z rubá i líce)
- vhodná pro všechny typy hydroizolací ( střechy, balkony, terasy,
základové desky, spodní stavby)
–špičková a zároveň k životnímu prostředí šetrná technologie
- vyrobená z recyklovaného polyetylenu
- rovnoměrná kvalita materiálu (bez rozdílu v horní a dolní části)
- vyztužená vložkou ze skelného vlákna
- homogenní spojení švů se svařováním teplým vzduchem
- odolná vůči velmi nízkým teplotám až -100°C
- odolává povětrnostním vlivům
- odolná proti stárnutí a hnilobě
- vysoká pružnost za studena (≤ -50°C)
- UV stabilní
- odolná proti pronikání kořenů (lze použít i pro tzv. zelené střechy)
- kompatibilní s bitumenem
- kompatibilní s polystyrenem
- odolná vůči mikroorganismům
- přátelská k životnímu prostředí
- bez změkčovadel
- bez chlóru
- neškodí zdraví, vodě, půdě, zvířatům a rostlinám
- recyklovatelná

Technické údaje
Jsou na poslední stránce

Oblasti použití
KÖSTER TPO Pro je vysoce specializovaná střešní
hydroizolační membrána pro profesionální použití na exponovaných
místech ve venkovním prostředí. Může být mechanicky kotvena a nebo
přitížena zeminou apod. Materiál je certifikován a využíván i pro
izolování základů, základových desek a spodních staveb.
- střechy
- balkony a terasy
- základy a základové desky
- podzemní garáže
- opěrné zdivo
- vodní stavby a jezírka
- průmyslová i občanská výstaba

Podklad
U střešní membrány KÖSTER TPO Pro, která byla vystavena

povětrnostním vlivům po určitou dobu, je nezbytné provést zkoušku
sváru před dalším svařováním. Pokud je výsledek svařování
nevyhovující, musí být membrána v oblasti svařování zdrsněna s
vhodným brusným zařízením. Případně lez použít čistič pro sváru
KÖSTER TPO K.

Aplikace
Pro správnou aplikaci střešních a hydroizolačních membrán KÖSTER
TPO se řiďte návode k instalaci TPO a technickou příručku pro TPO
od KÖSTER BAUCHEMIE AG

Balení
RT 815 150 Pro 1.5 mm x 1.50 m x 20 m

Jiné
Vzhledem k použití recyklovaných surovin se mohou mírně lišit barevné
odstíny v závislosti na různých výrobních sériích. Na kvalitu a
trvanlivost to nemá žádný vliv. Doporučujeme věnovat pozornost číslu
šarže při pokládce a použití v jednotlivých fázích výstavby.

Související produkty
KÖSTER Contact Adhesive  Kód výrobku RT 102
KÖSTER TPO Cleaner  Kód výrobku RT 105 002
KÖSTER External Corner light grey 90
degrees

 Kód výrobku RT 901 001

KÖSTER Internal Corner light grey 90
degrees

 Kód výrobku RT 902 001

KÖSTER Round Corner Patch light grey  Kód výrobku RT 903 001
KÖSTER TPO Metal Composite Sheet  Kód výrobku RT 910 002
KÖSTER TPO Metal Composite Coil grey  Kód výrobku RT 910 030
KÖSTER Wall connection profile 60 mm  Kód výrobku RT 919 003
KÖSTER Bar for membrane fastening  Kód výrobku RT 919 004

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

KÖSTER TPO Pro 1.5
EN 13956 0761-CPR-0422
EN 13967 0761-CPR-0423

FPO (PE) Střešní a hydroizolační membrána vyrobená z fleixibilních
polyolefinů s centrální skleněnou vložkou

 Délka podle DIN EN 1848-2  20 m
 Šířka podleDIN EN 1848-2  1,50 m
 Tloušťka podle  DIN EN 1849-2  1,5 mm
   

DIN EN 13956: 2012
hydroizolace plochých a šikmých
střech. Aplikace volným
ukládáním se zátěží, kotvením a
nebo celoplošným nalepením

 
DIN EN 13967:2012 Parotěsná
zábrana typu T

 

 Certifikováno dle DIN SPEC 20000-201 and DIN SPEC
20000-202

DE/E1-FPO-BV-E-GV-1,5  BA-FPO-BV-E-GV-1,5  

 Barva světle šedá  světle šedá  
 Viditelné defekty DIN EN 1850-2 bez defektů  bez defektů  
 Přímost DIN EN 1848-2 ≤ 50 mm  ≤ 50 mm  
 Rovninnost DIN EN 1848-2 ≤ 10 mm  
 Plošná hmotnost DIN EN 1849-2 1490 g /m²  1490 g /m²  
 Vodotěsnost DIN EN 1928 (Metoda B) 400 kPa/72h vodotěsné  400 kPa/72h vodotěsné  
 Vystavení chemikáliím včetně vody DIN EN 1847 vyhovuje (Metoda B)  vodotěsné vyhovuje (Metoda A)  
 Vystavení ohni DIN CEN/TS 1187; DIN 4102-7; DIN EN

13501-5
Broof(t1)1)  -  

 Reakce na oheň EN 13501-1 Tř. E  Tř. E  
 Odolnost krupobití DIN EN 13583     
 Tvrdý podklade

Měkký podklad
≥ 25 m/s
≥ 38 m/s

 -  

 Odolnost vůči odlupování ve spoji DIN EN 12316-2 ≥ 400 N/50 mm  -  
 Smyková odolnost spoje v tahu DIN EN 12317-2 Roztrženo mimo spoj  Roztrženo mimo spoj  
 Odolnost vůči difuzi vodní páry DIN EN 1931 μ = 85.000  μ = 85.000  
 Tahové vlastnosti DIN EN 12311-2     
 Pevnost v příčném tahu 

Prodloužení při přetržení
≥ 5 N/mm² (Metoda B)
≥ 350 % (Metoda B)

 ≥ 5 N/mm² (Metoda B)
≥ 350 % (Metoda B)

 

 Odolnost vůči nárazům DIN EN 12691     
 Metoda A

Metoda B
≥ 400 mm
≥ 1000 mm

 ≥ 400 mm
≥ 1000 mm

 

 Odolnost statickému zatížení DIN EN 12730     
 Metoda A

Metoda B
≥ 20 kg
≥ 20 kg

 ≥ 20 kg
≥ 20 kg

 

 Odtrhová odolnost DIN EN 12310-2 ≥ 175 N  ≥ 175 N  
 Rozměrová stabilita DIN EN 1107-2 ≤ 0,2 %  ≤ 0,2 %  
 Pokládka v nízkých teplotách  DIN EN 495-5 ≤ - 50°C  -  
 Odolnost vůči UV záření, vysokým teplotám a vodě DIN EN

1297 (1000 h)
vyhovuje  -  

 Odolnost vůči ozonu DIN EN 1844 vyhovuje  -  
 Odolnost vůči bitumenům DIN EN 1548 vyhovuje  vodotěsná  
 Vodotěsnot po skladování za vysokých teplot  DIN EN

1296, DIN EN 1928 (Metoda A)
vodotěsná  vodotěsná  

 Odolnost vůči protržení ostrým předmětem DIN EN
12310-1

≥ 400 N  ≥ 400 N  

1) Doplňující informace jsou na vyžádání na KÖSTER technickým oddělení.
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